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Reduzierter Objektkatalog fur Datenbewirtschaftung Raumdatenpool Kanton
Luzern (LK/WI/GEP) [VSADSS_2020]

Daten zu den Teilprojekten

Klasse Organisation (2015)

Migration Organisationen

Grundbuch-Kirzel

Verbandsklrzel

Historisierung
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[VSA Wiki] Wiki Plattform mit Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung, VSA-
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Anmerkungen zur Version 2.4 des vorliegenden Dokuments:

Mit Beschluss vom 26. Juni 2015 hatte das Steuergremium des Raumdatenpools Kanton Luzern die Spe-
zifikation fiir die Datenbewirtschaftung der Werkinformation Abwasser und Siedlungsentwasserung
(GEP), Version 2.1 genehmigt.

Die im Januar 2016 publizierte Version 2.2 enthielt bereits geringfiigige Anpassungen aufgrund von Feh-
lern in den Datenmodellen SIA 405 Abwasser (2012) und VSA-DSS (2014), welche erst mit der konkreten
Anwendung dieser Modelle entdeckt wurden.

Die Korrekturen der Datenmodelle der Ausgabe 2012 (SIA 405) respektive des Release 2014 (VSA-DSS)
wurden von SIA und VSA in Form von Updates publiziert. Aus diesem Grund hatte der Raumdatenpool
Kanton Luzern entschieden, die neuen Updates 2015 als Basis fir die Spezifikation zu verwenden. Damit
sollte moglichst vermieden werden, fehlerhafte Datenmodelle als Basis zu verwenden.

Das Jahr der Ausgabe respektive des Release ist weiterhin 2012 (SIA 405) respektive 2014 (VSA-DSS).
Die Publikation der Anpassungen an den Datenmodellen erfolgte in Form von Updates 2015, was nicht
einer neuen Ausgabe / einem neuen Release entspricht, sondern den Charakter eines Korrigendums hat.

Mit der Version 2.3 der Spezifikation wurden am 11.5.2017 die letzten Blaudrucke der VSA-DSS integriert
und die Objektkataloge (Anhange 6, 7 und 8) entsprechend aktualisiert.

Neu ist das Kapitel 1.3 «Schwierigkeiten bei der Definition von Anforderungen an die Daten der Sied-
lungsentwasserung», welches im Zusammenhang mit der Entwicklung der Prifdienste (GEP-Data-
checker) entstanden ist. Entsprechend wurde auch Kapitel 3.1.5 mit konkreten Beispielen erganzt.

Mit der vorliegenden Version 2.4 werden die Anpassungen an die laufende Entwicklung der Datenmo-
delle beim VSA und sia nachvollzogen. Mit der Uberarbeitung der VSA Wegleitung Daten der Siedlungs-
entwdsserung und der Publikation der Vorlage Datenbewirtschaftungskonzept (beide 2020) sind viele
Fragen zur Datenerfassung, Datenumfang und -verwaltung nun dort umfassend dokumentiert und verein-
heitlicht worden (auch auf Anregung der im Raumdatenpool friiher erarbeiteten Spezifikationen und einer
Vielzahl von Praxisfeedbacks seit 2015). Die aktualisierten Spezifikationen des Raumdatenpools zeigen
nur noch die wichtigsten Punkte und verweisen sonst fir Details auf die Dokumente des VSA.

Zusatzlich wurde auch je eine neue Modellversion 2020 (VSA-DSS / SIA405 Abwasser) publiziert. Ver-
sion 2015 wird vom VSA noch bis Ende 2023 unterstiitzt — alle friiheren Versionen wurden ausser Kraft
gesetzt.

Der Raumdatenpool stitzt sich fir die laufenden Arbeiten auf die Modellversion 2020. Dank des neuen
Transformationsdienstes 2015 -> 2020 des VSA (integriert in CHECKVSA) bleibt die Ruckwartskompati-
bilitdt gewahrleistet. Fur die Publikation auf dem Geoportal Luzerner Gemeinden wurden neue Darstel-
lungsempfehlungen fir vorerst die Teilprojekte TP04 Werkinformationen und TP0O3 Datenorganisation er-
arbeitet. Weitere Teilprojekte des GEP sollen schrittweise erganzt werden.

Diese Spezifikationen wurden vom Steuergremium des Raumdatenpools am xx.2021 genehmigt und in
Kraft gesetzt
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1 Einleitung
1.1 Ziel und Zweck der Spezifikation

Geodaten zu erfassen ist eine kostspielige Angelegenheit. Bei der Erstbearbeitung eines Ge-
nerellen Entwasserungsplans (GEP) geht man heute davon aus, dass rund 65% der Ge-
samtkosten fur die Datenerfassung investiert werden.

Das Ziel des Raumdatenpools Kanton Luzern ist, dass die hohen Investitionen in die Erfas-
sung der Daten zu Ver- und Entsorgungsleitungen sowie auch der GEP-Daten geschutzt
sind (Investitionsschutz), dass diese Daten in einer guten Qualitat vorliegen (Datenqualitat)
und verschiedenen Nutzern verfligbar gemacht werden kénnen (Datennutzung). Zu diesem
Zweck publiziert der Raumdatenpool fur das Medium Abwasser die vorliegende Spezifika-
tion, um den Standard fiir die Geodaten zur Werkinformation (WI) Abwasser und den GEP-
Daten im Kanton Luzern zu definieren.

Diese Spezifikation definiert
e Grundsatze fur eine einheitliche Erhebung und Erfassung der Daten;

o Modelle und Formate fiir einen standardisierten, systemunabhangigen Austausch der
Daten sowie

¢ Organisationen und Werkzeuge fur den Datenaustausch.

Die vorliegende Spezifikation fur die Datenbewirtschaftung ist eine Ergadnzung der Norm SIA
405, Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen [SIA405 2015], des Merkblatts SIA 2015,
Objekt- und Darstellungskataloge zu Ver- und Entsorgungsleitungen [MB2015_2015], der
Richtlinie Datenstruktur Siedlungsentwasserung [VSADSS_2015] und der Erfassungsgrund-
satze der Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung, wie sie in [VSA Wiki] definiert sind.
Sie muss mit diesen zusammen gelesen und angewendet werden.

Der Raumdatenpool Kanton Luzern betreibt zur Erreichung der oben formulierten Ziele eine
Plattform fur die Koordination, den Austausch und die Zuganglichkeit raumbezogener Daten.

Die Originaldaten WI Abwasser und GEP werden bei den beauftragten GIS-Dienstleistern
(ABW-Katasterstelle und GEP- Ingenieur) im Datenmodell SIA405-Abwasser resp. VSA-DSS
verwaltet und periodisch resp. nach Bedarf auf den Server des Kantons Luzern, dem GeoS-
hop LU und der zentralen Raumdatenbank (ZRDB), hochgeladen.

Eine Umwandlung nach VSA-DSS-Mini erfolgt als nachgelagerter Dienst und dient z.B. in
Kombination mit dem GEP-Datenchecker dem GIS-Dienstleister als erweiterte Datenkon-
trolle oder fur Aufsichtsaufgaben der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe).
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1.2 Entwicklung der Datenmodelle

Die vom Raumdatenpool publizierten Datenmodelle basieren auf nationalen Standards des
SIA und des VSA. Diese Normen und Richtlinien unterliegen einer laufenden Entwicklung.
Der Raumdatenpool méchte sich grundsatzlich an den nationalen Normen und Richtlinien
orientieren und hat sich aus diesem Grund entschieden, den aktuellen Stand dieser Normen
und Richtlinien zu bertcksichtigen. Um dennoch eine gewisse Kontinuitat in der Anwendung
gewahrleisten zu kdnnen, werden mit der Einfihrung neuer Modellversionen Ubergangsfris-
ten eingerdumt, wahrend derer auch die Vorgéngerversion unterstitzt werden (siehe Kapitel
2.3).

Die fur den Raumdatenpool zurzeit glltigen Datenmodelle haben folgenden ,historischen®
Hintergrund:

Im Jahr 2005 wurden mit der Giberarbeiteten Ausgabe der Norm SIA 405 [MB2015_2005] die
Doppelspurigkeiten in der Modellierung von Leitungskatastern und Werkinformationen ,Ab-
wasser* eliminiert und die entsprechenden Datenmodelle als Teilmenge der VSA-DSS defi-
niert. Damit ergeben sich seither im Gegensatz zur friiheren Norm SIA 405 [SIA405_1998]
mit den entsprechenden Merkblattern und zur Erstpublikation der VSA-DSS (1999) in den
Datenmodellen keine Widerspriche mehr.

Aufgrund des Release der Richtlinie VSA-DSS vom Marz 2008 wurde ein Korrigendum ,Up-
date Abwasser 2008 [MB2015 2008] zum Merkblatt SIA 2015 von 2005 [MB2015_2005] pu-
bliziert, um die Einheitlichkeit der Datenmodelle von SIA und VSA weiter zu verbessern.

Mit der urspriinglichen Ausgabe der Norm SIA 405 [SIA405_2012] und den entsprechenden
Merkblattern wurden die Datenmodelle der Ver- und Entsorgungsleitungen nicht mehr in
INTERLIS 1 sondern nur noch in INTERLIS 2 beschrieben. Dies gilt auch fiir das Release
der VSA-DSS mit Update 2015 [VSADSS_2015]. Der Raumdatenpool Kanton Luzern trug
diesem Umstand Rechnung und flhrte ab 2015 die Beschreibung seiner Datenmodelle in
INTERLIS 2 ein. Einerseits erfolgt dieser Schritt aus Griinden der Kompatibilitdt mit den
neuen Normen resp. Richtlinien des SIA und des VSA, andererseits, um die Vorteile von
INTERLIS 2 gegenuber INTERLIS 1 nutzen zu kénnen (vgl. Anhang 11 Spezifikationen 2.3).
Einer dieser Vorteile ist insbesondere, dass die Checkdienste des VSA zur Prifung der Plau-
sibilitdt der GEP-Daten genutzt und somit schliesslich die Qualitat dieser Daten verbessert
werden kénnen. Fir den Wechsel von alteren auf die neuen Datenmodelle definiert der
Raumdatenpool Ubergangsfristen und stellt entsprechende Transformationsdienste zur Ver-
fugung (siehe Kapitel 2.3).

Mit den Updates 2015 der Norm SIA405 [SIA405 2015] wurden im Bereich Abwasser die
Anpassungen aus VSA-DSS 2015 tbernommen und mit dem Update 2018 neu alle Medien
Modelle mit einer Version LV95 erganzt, um den Wechsel des Koordinatensystems von
LVO03 nach LV95 zu unterstitzen Dieser ist nun schweizweit abgeschlossen — darum wird
Version 2.4 der Spezifikationen nur noch auf den LV95-Modellen erstellt.

Im September 2020 hat der VSA Release 2020 fir VSA-DSS und SIA405 Abwasser publi-
ziert. Release 2015 ist noch bis Ende 2023 unterstitzt, alle friiheren Modellreleases wurden
ausser Kraft gesetzt.’

Fur die Konversion 2015 -> 2020 stellt der VSA seit Juli 2021 einen Konversionsdienst zur
Verfugung, der wahrend der vorgegebenen 3-jahrigen Ubergangsfrist (bis Ende 2023) die
Ruckwartskompatibilitat sicherstellt.

Zukunftsorientiert werden die Geodienste des Raumdatenpools mit Release 2020 aufgebaut
und so langfristig verfugbar gemacht.

" siehe https://vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/generelle-entwaesserungsplanung/da-
tenmanagement/
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1.3 Herausforderungen bei der Definition von Anforderungen an
die Daten der Siedlungsentwasserung

Bei der Erarbeitung der Spezifikationen fur den Datenaustausch und die Datenbewirtschaf-
tung in den Bereichen Leitungskataster, Werkinformationen Abwasser und Siedlungsentwas-
serung (GEP) stiess die Arbeitsgruppe in den letzten Jahren immer wieder auf die Problema-
tik, dass es unterschiedliche Anforderungen an die Vollstandigkeit von Daten gibt. Diese
Anforderungen hangen davon ab, ob es sich um Kanale der Liegenschaftsentwasserung (se-
kundare Abwasseranlagen), die oft in Privatbesitz und haufig nicht vollstandig erfasst sind,
oder um Haupt- und Sammelkanale (primare Abwasseranlagen) handelt, die meist im Besitz
der Gemeinde oder des Abwasserverbandes sein kdnnen und zudem fur hydraulische Simu-
lationen relevant sind.

Das Attribut Kanal.FunktionHierarchisch definiert, welche Kanale zu den primaren (PAA) und
welche zu den sekundaren (SAA) Abwasseranlagen gehoren (siehe auch Kapitel 3.1.3 resp.
Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung). Dieses wichtige Konzept ist auch ein Be-
standteil von VSA-DSS-Mini, dem Austauschformat fir die Weitergabe von GEP-Daten von
der Gemeinde an den Abwasserverband.

Der VSA hat seit 2014 einen GEP-Datachecker aufgeschaltet, dieser unterscheidet bei der
Datenprufung, ob Kanalnetzdaten aus dem primaren oder aus dem sekundaren Netz stam-
men.

Mit sogenannten INTERLIS-Constraints kann der GEP-Datachecker jedes Abwasserbauwerk
in Abhangigkeit der FunktionHierarchisch auf die jeweiligen Anforderungen an die Datenvoll-
standigkeit prifen.

Dies ist ein grosser Fortschritt gegentiber der friher einzigen Méglichkeit in INTERLIS ein At-
tribut als zwingend (=MANDATORY) oder optional zu definieren (siehe Kapitel 3.1.5 fur wei-
tere Details).
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2 Datenmodelle Medium Abwasser und Siedlungsentwas-
serung

2.1 Uberblick

Tabelle 1 und Abbildung 2 geben einen Uberblick tiber die zurzeit im Raumdatenpool ver-
wendeten Datenmodelle fir das Medium Abwasser und die Siedlungsentwasserung (GEP).
Erganzend dazu zeigt das Kapitel 2.3 auf, wie Giiltigkeit, Ubergangsfristen und Transformati-
onsdienste zu diesen Datenmodellen geregelt sind. Auf der Homepage des Raumdatenpools
ist eine «Ubersicht der aktuellen Importschnittstellen» zu finden.

auf Basis von

Thema Datenmodell Norm / Richtlinie
INTERLIS 2

Leitungskataster SIA405_Abwasser_3D [MB2015_2015],
Abwasser Ausgabe 2020, Datenumfang LK [MB2016_2015]
Werkinformation SIA405_Abwasser_3D [MB2015_2015],
Abwasser Ausgabe 2020, Datenumfang W1 [MB2016_2015]

) [MB2015_2015],
Schutzrohr SIA405_Schutzrohr_3D_2012 [MB2016_2015]
Fernwirkkabel SIA405_Fernwirkkabel_3D_20122 [MB2015_2015],

[MB2016_2015]

Siedlungsentwéasserung DSS_3D [VSADSS_2020]

(GEP) Release 2020
Massnahmenplan (GEP) DSS_3D 2020 [VSADSS_2020]
Stammkarte (GEP) DSS _3D_2020 [VSADSS_2020]
Tabelle 1: Uberblick der aktuell im Raumdatenpool verwendeten Datenmodell fiir die Siedlungs-
entwésserung.

Mit der Einfuhrung von Release 2020 integriert der VSA die Erweiterungen ALR, Mass-
nahme, Melioration und Stammkarte in die VSA-DSS 2020. Die detaillierte Liste der Neurun-
gen sind in den Blaudrucken zu finden.

" Unterschiedliche Pflichtattribute im ansonsten identischen Datenmodell.

2 Die Objekte Schutzrohr und Fernwirkkabel finden auch fiir andere Medien als Abwasser
Anwendung und werden deshalb seit [SIA405_2012] in separaten Datenmodellen abgebil-
det.

Seite 7


https://www.raumdatenpool.ch/Dokumente/ImportschnittstellenGeoshop.pdf
https://vsa.ch/wiki/neuerungen-release-2020-blaudrucke/

N
4

LK: SIA405 - .-
N ,Ehé u_)lmlg lr,|m|§

a £ o E o S

WI: SIA405 o s = a8 3%
w v e . = o =

N gl NH B

GEP: VSA-DSS = 3

-
A

Siedlungsent-
wasserung (GEP)

X

Werkinformation
Abwasser

X X

Thema

Leitungskataster
Abwasser

X X X

Abbildung 2: Datenmodelle Raumdatenpool (INTERLIS 2) und Anwendungsbereiche (ohne Darstel-
lung der Objekte Schutzrohr und Fernwirkkabel). Die entsprechenden Datenumfénge
Leitungskataster (LK), Werkinformation (WI) und GEP bauen aufeinander auf und sind
Jeweilige Teilmengen des néchstgrésseren Datenumfangs: LK ¢ Wl c GEP.

Aufgrund des auf sich aufbauenden Prinzips der Datenmodelle, kann der Umfang Werkinformationen
mittels Daten in den Modellen WI (SIA405) oder GEP (VSA_DSS) bedient werden. Dasselbe gilt beim
Umfang des Leitungskatasters. Da auf dem GeoShop keine Schnittstelle fiir LK (SIA405) implemen-
tiert wurde, erfolgt hier die Abgabe im Modell WI (SIA405). GEP-Daten kdnnen nur mit dem grésst-
moglichen Datenmodell VSA-DSS abgegeben werden.

2.2 Datenmodellnamen, Anforderungen Raumdatenpool

2.2.1 SIA 405 Abwasser (Leitungskataster und Werkinformation)

Far eine flachendeckend einheitliche Darstellung des Leitungskatasters wurden fur den Da-
tenaustausch Minimalanforderungen auf Basis des Datenkatalogs Abwasser [MB2015_
2012 ] (Spalten LK und WI) definiert.

Diese Minimalanforderungen definieren alle notwendigen Objekte und Attribute flr den Lei-
tungskataster. Sie stitzen sich auf die Vorgaben fir den Leitungskataster (Spalte LK im Ob-
jektkatalog Anhang 6) und werden im Hinblick auf den GEP punktuell erganzt (korrekte To-
pologie zwingend).

Die Datenmodelle fur den Leitungskataster Abwasser des Raumdatenpools basieren auf
den folgenden Modellen der Norm SIA 405:

= SIA405_ABWASSER_3D_2020_LV95 [MB2016_2015] und [VSA repository]
= SIA405_Schutzrohr_2012_LV95 [MB2016_2015]
= SIA405_Fernwirkkabel_2012_LV95 [MB2016_2015]

bzw. flir Daten im Release 2015
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= SIA405 ABWASSER_3D 2015 LV95 [MB2016_2015] und [sia repository]

Die Basismodelle SIA405 mussen weder modifiziert noch erweitert werden. Die Pflichtattri-
bute (Schlisselwort MANDATORY) in den Basismodellen beschranken sich auf das Attribut
Bezeichnung und die Metaattribute (Datenherr, Datenlieferant, Letzte Aenderung). Die fur
den Raumdatenpool spezifischen, zusatzlichen Pflichtattribute werden soweit madglich in so-
genannten Konsistenzbedingungen flr zwingende Attribute (=Mandatory Constraint) mit-
tels INTERLIS 2 definiert. Bis auf weiteres werden die Bedingungen gemass Definition des
sia Ubernommen.

= SIA405 Abwasser 2020 _LK.ili (constraint Modell zu SIA405 Abwasser)

Um die Daten des Leitungskatasters Abwasser auch fur die GEP-Bearbeitung nutzen zu
kénnen, wurden als zweite Stufe Zielanforderungen definiert. Diese beinhalten zusatzlich zu
den Objekten und Attributen des Leitungskatasters die obligatorischen Informationen der
Werkinformation Abwasser.

Die Datenmodelle fur die Werkinformation Abwasser basieren auf den gleichen Modellen
wie der Leitungskataster, aber mit einem anderen constraint Modell dazu. Dieses stlitzt sich
neu auf den Umfang T und A, wie er vom VSA als Minimalumfang fir die Tragerschaft resp.
dem ARA-Einzugsgebiet definiert wurde. Da die Zielanforderungen, wie sie in Version 2.3.
noch speziell fiir den Kanton Luzern definiert waren, nun auch vom VSA in der Wegleitung
Daten der Siedlungsentwasserung tibernommen wurden, ist eine eigene, abweichende Ziel-
definition daher obsolet.:

= SIA405_Abwasser_2020_W!..ili (constraint Modell zu SIA405 Abwasser)

Fir die Datenmodelle in INTERLIS 2 wurde flr den Raumdatenpool die Erweiterung 3D ge-
wahlt, weil der Raumdatenpool die Mdglichkeit anbieten will, die 3D-Option zu nutzen und
um die Grundidee der neuen Norm SIA 405 [SIA405 2012] unterstitzen zu kénnen. Die 3D-
Informationen sind optional und vom Raumdatenpool nicht vorgeschrieben.

Fir die Modellerweiterung 3D werden somit vom Raumdatenpool keine MandatoryConstrai-
nts festgelegt. Im Medium Abwasser sind ohnehin die Héhenkoten grésstenteils im Stan-
dard-Datenmodell bereits enthalten. Im Hinblick auf die GEP-Bearbeitung ist aber beispiels-
weise das 3D-Attribut Deckenkote von Bedeutung (siehe [MB2015_2015] fur Details).
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2.2.2 VSA-DSS (Siedlungsentwasserung, GEP)

Die Datenmodelle fur die Siedlungsentwédsserung (GEP) basieren auf den folgenden Mo-
dellen der VSA-DSS:

= DSS 3D 2020 [VSA Repository]

= SIA405_Schutzrohr_2012 [MB2016_2015]

= SIA405_Fernwirkkabel 2012 [MB2016_2015]
ftr Daten im Release 2015:

= DSS 3D [VSADSS_2015]

= Massnahme [VSADSS 2015]

= VSA Stammkarte [VSADSS_ 2015]

= VSA Melioration [VSADSS 2015]

= VSA ALR[VSADSS 2015]

Nebst der Definition von MandatoryConstraints fur Pflichtattribute bietet der Raumdatenpool
auch weitergehende Datenprifungen (PlausibilityConstraints) entsprechend dem seit 2014
bestehenden Checkservice des VSA an, welcher die mit der Wegleitung GEP-Daten erarbei-
teten Prifregeln [WLDATENSE] im GEP-Datachecker umsetzt. Dies sind Prifungen fur den
Umfang A (Abwasserverband und Kanton), den Umfang T (Tragerschaft) sowie eine Vielzahl
an Fachprifungen (FP). Der Raumdatenpool bietet entsprechend seit 2017 diesen Check-
service an, welcher beim Upload von GEP-Daten in den GeoShop (vgl. Kapitel 4) genutzt
werden kann.

Anhang 6 Objektkatalog Raumdatenpool Kanton Luzern GEP (2020) zeigt alle Details zu den
Spezifikationen fir LK, W1 und GEP im Detail

2.3 Giltigkeit der Modelle (Lifecycle)

Der Raumdatenpool fihrt mit dem GEP-Datenmodell fir die Siedlungsentwasserung (VSA-
DSS) auch die Datenmodelle gemass Norm SIA 405 in INTERLIS 2 ein. Release 2015 wird
aufgrund der Ubergangsbestimmungen des VSA noch bis Ende 2023 unterstiitzt bzw. kann
mit dem neuen Transformationsdienst des VSA 2015 -> 2020 auf Release 2020 angehoben
werden.

Unabhangig von diesen Ubergangsfristen ist bei der nachsten Nachfiihrung eines Teilpro-
jekts des Generellen Entwasserungsplans (GEP) vorgangig das Teilprojekt Datenbewirt-
schaftung gemass Musterpflichtenheft fiir den GEP des VSA zu erarbeiten. Das ge-
meindespezifische Datenbewirtschaftungskonzept sollte sich weitgehend an der Vorlage des
VSA orientieren. Darliber hinaus sind die vorliegenden kantonalen Spezifikationen fur die
Datenbewirtschaftung und die Datenmodelle in INTERLIS 2 anzuwenden.
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3 Erfassungsgrundsatze

3.1 Erfassungsgrundsatze Werkinformation Abwasser

Da die Werkinformation Abwasser die Basis fur die GEP-Bearbeitung darstellt, gelten fir die
Erfassung der entsprechenden Klassen und Attribute sinngemass die in der Wegleitung Da-
ten der Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] des VSA geregelten Erfassungsgrundsatze
(vgl. auch Kapitel 3.2).

In den folgenden Unterkapiteln wird lediglich auf spezifische Forderungen des Raumdaten-
pools Kanton Luzern eingegangen. Allgemeine Grundsatze und Regeln sind der Wegleitung
GEP-Daten, der SIA Norm 405 inkl. Merkblatter 2015 /2016 und den INTERLIS-
Dokumentationen (www.interlis.ch) zu entnehmen.

3.1.1 Topologie

Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufbau und die Abbildung der Topologie (Haltung, Hal-
tungspunkte, Abwasserknoten) gemass Norm SIA 405 sehr wichtig sind und auch mit alteren
Datenmodellen dieser Norm umgesetzt werden kénnen. Mit erfasster Topologie kénnen die
Daten nicht nur fur die Darstellung von Leitungskataster und Werkinformation Abwasser,
sondern auch fur die GEP-Bearbeitung (insbesondere hydraulische Simulation als Grundlage
des Teilprojekts Entwasserungskonzept), Netzverfolgungen, Unterhalt, Kanalfernsehaufnah-
men, etc. genutzt werden.

Fur die GEP-Bearbeitung ist die Erfassung der Topologie folglich flr primare Abwasseranla-
gen (PAA) zwingend erforderlich. Fir sekundare Abwasseranlagen (SAA) ist die Erfassung
der Topologie sehr empfohlen, da eine spatere Nachbearbeitung aufwendig sein kann (vgl.
Kapitel 3.1.3). Fir die Erfassung der Topologie sind in jedem Fall die Erfassungsgrundsatze
der Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] des VSA zu beachten.!

3.1.2 Geometrie
Pickellochmodell

Pickellochmodell heisst, dass alle Punkte wie Abwasserknoten, Haltungspunkt und Deckel
geometrisch auf einen Punkt (Pickelloch) reduziert werden.

Die Verwendung des Pickellochmodells ist in der Regel fur Normschachte erlaubt. Bei Bau-
werken mit geringen Dimensionen im Grundriss kdnnen die aus dem Pickellochmodell resul-
tierenden Ungenauigkeiten des Haltungsverlaufs vernachlassigt werden. Fur Spezialbau-
werke, welche meist eine Detailgeometrie aufweisen, reicht das Pickellochmodell in den
meisten Fallen nicht aus. Dies gilt zum Beispiel auch fir gréssere Versickerungsanlagen. In
diesen Fallen mussen mit dem Pickellochmodell erfasste Daten nachbearbeitet werden.

Hinweis

Hé&ufig werden bei Verwendung des Pickellochmodells die beiden Objekte Haltung und Kanal
nicht unterschieden. Beim Export nach VSA-DSS miissen aber je ein Objekt Haltung und Ka-
nal mit den entsprechenden Verkniipfungen erzeugt und die einzelnen Attribute entweder
dem Kanal oder der Haltung zugeordnet werden. In einfachen Féllen kann dies automatisiert
werden. Fiir Spezialfélle wie Vereinigungspunkte, Gefélls- oder Rohrwechsel, bei denen das
Pickellochmodell nicht ausreicht, missen auch hier Haltungen und Abwasserknoten nachbe-
arbeitet werden. Dies ist ein Zusatzaufwand, der bei einer regelméassigen Datenabgabe nicht

' Die Erfassungsgrundsatze haben ihre Giiltigkeit auch bei Verwendung der Datenmodelle
nach Norm SIA 405 oder VSA-DSS und nicht nur bei Anwendung des vereinfachten Modells
VSA-DSS-Mini.
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mehr jedes Mal gemacht werden kann und daher durch die Anpassung des Erfassungssys-
tem zu vermeiden ist.

Deckelkoordinate = Abwasserknotenkoordinate =
Haltungspunktkoordinate: Pickellochmodell

Deckel Bauliche Einheiten Deckel
Obj_Id: ; Obj_Id
Bessichnung. DET Normschacht Karl Spezialbauwerk i e
Koordinat_Ost: 645322 Obj_ld Oby_ld: Koordinat Ost: 645356
Koordinat_Nord 234554 Bezeichnung:  NS1 Obj_ld: Bezeichnung: SB1 Koordinat Nord:234555
Kote 5284 Baujahr 1954 Bezeichnung KA1 Baujahr 1969 Kote 5274
FS_Abwasser- Dimensioni- 1000 Baujahr 1954 Funktion: Kontroll- FS_Abwasser-
bauwerk: Dimension2: 800 Nutzungsart: Mischwasser l schacht baywerk
I
i
I
| 1
Ser ! : :
Abwasserknoten . Haltung A Abwasserknoten
1 5
ObjId Haltungspunkt Obj_Id Haltungspunkt L
Bezeichnung: ~ NS1 gsp Bezeichnung NS1_SB1 gsp Bezeichnung:  SB1
Koordinate-Ost: 648322 | Obj_Id Lichte_ Haehe: 500 Obj_Id Koordinale-Ost: 645355

Koordinate-Nord: 234554

Bezeichnung

FS_vonHaltungs-

Bezeichnung HP2

Koordinate-Nord: 234554

Sohlenkote 5249 Kote: 524.6 punkt: Kote: 5239 Sohlenkote 523.0
FS_Abwasser- FS_Abwasser- FS_nachHaltungs- FS_Abwasser- FS_Abwasser-
bauwerk: netzelement punkt: netzelement: bauwerk:

Hydraulische Berechnungs-Einheiten

Abbildung 4: lllustration der Datenerfassung mittels Pickellochmodell und Bezug zur VSA-DSS res-

pektive zur Norm SIA 405 Abwasser (links: Normschacht im Pickellochmodell, rechts:
Spezialbauwerk mit Detailgeometrie).

Haltungsverlauf

Jede Haltung verflgt Gber einen Verlauf, der die Geometrie der Haltung vollstandig abbildet
(Polylinie). Der Haltungsverlauf muss zwingend fir alle Haltungen erfasst sein.

Im einfachsten Fall kann die Verlaufsgeometrie aus den Orten der Haltungspunkte am An-
fang und am Ende der Haltung abgeleitet werden (Pickellochmodell: Verlaufsgeometrie be-
steht aus einem Anfangs- und einem Endpunkt). Bei grosseren raumlichen Abweichungen
zwischen der Lage der begrenzenden Abwasserknoten oder der Lage der Haltungsachse
empfiehlt sich jedoch die lagegetreue Definition der Verlaufsgeometrie, um eine realitatsnahe
Abbildung des Leitungsnetzes zu erreichen.

Die Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] und insbesondere die
Beilage 3 (Erfassungsbeispiele) der Wegleitung enthalten weitere Details zu diesem Thema.
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3.1.3 Funktion Hierarchisch

Das Attribut Kanal.FunktionHierarchisch definiert die Art des Kanals hinsichtlich seiner Be-
deutung im Entwasserungssystem. Mit diesem Attribut werden die primaren und sekundaren
Abwasseranlagen unterschieden. Bei primaren und somit hydraulisch relevanten Anlagen
sind die Anforderungen an den Datenumfang und die Qualitat hdher als bei sekundaren,
hydraulisch nicht relevanten Abwasseranlagen. Darum wird dieses Attribut, wie auch in der
SIA 405 [MB2015_2008] und [MB2015_2015] zwingend im Umfang Leitungskataster, bereits
in den Minimalanforderungen Leitungskataster des Raumdatenpools verlangt, damit kor-
rekt modelliert werden kann und weitergehende fachliche Datenprifungen implementiert
werden kénnen.

Details zur Unterscheidung zwischen primaren und sekundaren Abwasseranlagen kénnen
den Erfassungsgrundsatzen (Beilage 1) der Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung
[WLDATENSE] entnommen werden.

3.1.4 Objektidentifikatoren (OID)
Auszug aus der offiziellen INTERLIS-Publikation [ http://www.interlis.ch/oid/oid d.php ]

Ein Objektidentifikator (OID) identifiziert eine Objektinstanz von deren Entstehung bis zu ih-
rem Untergang, auch wenn die Attributwerte sich andern. <...> Ein OID muss eindeutig, ein-
malig und unveranderbar sein. An die Vergabe und die Nutzung von OID werden unter an-
dere folgende Anforderungen gestellt:

- Eindeutig (generell), einmalig und unveranderbar (stabil) — auch bei grossen Daten-
mengen

- Unabhangig von Hardware- und Softwareproduzenten
- Unabhangig von Plattformen

- Im Mehrplatz- als auch im Einzelplatz-Betrieb, bzw. in autonomen Systemen nutzbar
(z.B. im Felde)

- Wenig Platzbedarf und nach Bedarf optimierbar
- Einfach implementierbar
<...>

Siehe auch VSA-DSS Interlis2 Beschrieb Erlauterungen [VSA-Wiki].

Fur den OID gemass den Empfehlungen von KOGIS' sind zwei Definitionen moglich, entwe-
der als:

a) STANDARD-OID gemass INTERLIS 2.3 nach dem Préfix-Postfix-Prinzip (16 Zei-
chen). Die dazu notwendigen Prafixe kdnnen tUber www.interlis.ch bezogen werden;
oder als

b) UUID-OID nach ISO 11578 (32-bit-Zahl, 36 Zeichen). Damit braucht es keine Konfi-
guration der einzelnen Systeme.

Der Raumdatenpool Kanton Luzern schreibt wie auch der sia und der VSA die Verwendung
des 16-stelligen STANDARD-OID vor. Dieser ist auch gemass [SIA405_2015] anzuwenden.
Ein wesentlicher Vorteil des STANDARD-OID ist, dass dieser vom Menschen noch interpre-
tiert werden kann.

Damit folgt dann auch zwingend, dass die TID im Transferdatensatz den Vorgaben der OID
zu entsprechen hat.

Daten, die das eigene Erfassungssystem verlassen, missen im TID zum jeweiligen Objekt
zwingend eine solche OID (STANDARDOID) haben. In Version 2015 muss diese zusatzlich

' KOGIS: Koordination, Geo-Information und Services, Bundesamt fiir Landestopografie
swisstopo (www.kogis.ch)
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jeweils redundant auch im Attribute OBJ_ID abgefilllt sein. Mit Version 2020 wird das Attribut
OBJ_ID (weil redundant und keine Rickwartskompatibilitat mit INTERLIS1 mehr nétig aufge-
hoben).

Fir Fremddaten, die GUbernommen werden, muss der OID zwingend mitgefuhrt werden. Ver-
anderungen sind unzulassig.

Bei der Bearbeitung von Teilprojekten, wo Datensatze einen Bezug zu bestehenden Kanal-
netzdaten erhalten (z.B. Einzugsgebiete zum Kanalnetz), muss das Erfassungssystem eine
Kopie dieser Daten einlesen kénnen, um die Fremdschlussel setzen und prifen zu kénnen.
Ein Bezug zu Schachtbezeichnungen ist nicht zulassig.

3.1.5 Datenumfang und Pflichtattribute

Je nach Aufgabe werden verschiedene Daten gebraucht, obwohl die Daten im selben Daten-
modell geliefert werden. Friher hat man fir jede Aufgabe ein eigenes Datenmodell erstellt.
Dies hat sich aber als schwerfallig erwiesen und mit der Einfihrung von INTERLIS 2 gibt es
die Mdglichkeit Pflichtattribute in sog. zusatzlichen Constraint Modelle auszulagern und so
die gleichen Daten gegentber verschiedenen Anforderungen zu prifen.

Der sia definiert die minimalen Datenumfange Leitungskataster (LK) und Werkinformationen
(WI) im Merkblatt 2015 (Spalten LK und WI im Objektkatalog). Der VSA definiert die beiden
minimalen Datenumfange A (Anforderungen des Abwasserverbandes und des Kantons) und
T (Anforderungen der Gemeinde / Tragerschaft).

Setzt man diese vier Anforderungen zueinander in Bezug so sind dies wie vier Hirden von
unterschiedlicher Hohe und Breite, mit LK als niedrigster Anforderung, W1 als nachster Stufe
und dann Umfang A und als héchste Stufe T. Dies sowohl mit der Anzahl Pflichtattribute aber
auch mit der Anzahl an notwendigen Klassen (va. zwischen Wl und A, T). Da SIA405 Ab-
wasser eine Teilmenge der VSA-DSS ist kann man den Umfang LK und WI in beiden Model-
len prufen und auch die Anforderungen vom GEP in SIA405 Abwasser fur die dort vorhande-
nen Klassen prufen.

Abbildung 5:  lllustration der verschiedenen Datenumfédnge LK, WI, A und T und Bezug zueinander

Im Raumdatenpool werden neu die folgenden Datenumféange LK (fur den Leitungskataster)
und A sowie T (fur GEP) gepruft.

Bei der Festlegung von Pflichtattributen wird unterschieden zwischen primaren Abwasseran-
lagen (PAA) und sekundaren Abwasseranlagen (SAA), vgl. auch Kapitel 3.1.3. Die Objektka-
taloge in Beilage 1 der Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] geben
hierzu die entsprechenden Hinweise. Fiir den Raumdatenpool gilt der minimale Datenum-
fang, welcher in der Wegleitung GEP-Daten fur die Tragerschaft definiert wurde, d.h. Attri-
bute sind fir PAA resp. SAA zwingend, wenn die Spalte PAA / SAA im Objektkatalog der
[WLDATENSE] Eintrage ,A* oder ,T* hat. Im reduzierten Objektkatalog des minimalen Da-
tenumfangs GEP sind diese Grundséatze fir die Anforderungen des Raumdatenpools umge-
setzt worden und umfassend dokumentiert (siehe Anhang 6).
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Als Grundregel wurden alle Attribute «Bezeichnung» im Datenumfang GEP des Raumdaten-
pools als zwingend definiert. Viele dieser Bezeichnungen sollten, wie auch der OID, von Er-
fassungswerkzeugen automatisch erzeugt werden.

Zusatzlich muss die Bezeichnung pro Datenherr eindeutig sein. Es darf also z.B. pro Daten-
herr nur ein Abwasserbauwerk mit Bezeichnung 639 geben.

Die Basismodelle des VSA [VSADSS_2015] und der SIA 405 [MB2015_2015] enthalten ab
deren Updates 2015 die MANDATORY-Bedingung nur noch bei der Bezeichnung, alle ande-
ren Anforderungen werden in zusatzlichen Constraint-Modelldateien definiert.

Da das Datenmodell VSA-DSS und die Norm SIA 405 Abwasser das Attribut FunktionHierar-
chisch nur beim Kanal kennen, wird die Prufung im Modell VSA-DSS-Mini durchgefuhrt, in
welchem der GEP-Datachecker des VSA alle Informationen von Kanal und Haltung auf dem
Objekt Leitung bzw. alle Informationen von Abwasserbauwerk und Abwasserknoten auf dem
Objekt Knoten zusammengefasst prifen kann.

Hier folgen einige konkrete Beispiele aus den Datenbeschreibungsmodellen in INTERLIS 2.

a) Constraint-Bedingung flr die Deckelkote: Die Deckelkote ist nur zwingend, wenn das zu-
gehdrige Abwasserbauwerk eine primare Abwasseranlage (PAA) ist:

CONSTRAINTS OF Knoten =

MANDATORY CONSTRAINT
(Deckelkote) OR FunktionHierarchisch != #PAA;

b) Constraint-Bedingung fir die Topologie ist abhangig davon, ob das entsprechende Ab-
wasserbauwerk PAA oder SAA ist:

CONSTRAINTS OF Leitung =

MANDATORY CONSTRAINT (
(Knoten vonRef) AND (Knoten nachRef)) OR
(FunktionHierarchisch, "#SAA");

MANDATORY CONSTRAINT NOT ( (Leitung_nachRef)) OR
(FunktionHierarchisch, "#SAA");

MANDATORY CONSTRAINT ( (Knoten vonRef) AND
( (Knoten nachRef) OR (Leitung_nachRef)))
OR (FunktionHierarchisch, "#PAA");

c) Constraint-Bedingung fur Abwasserbauwerk.Baujahr: Die Angabe des Baujahrs ist zwin-
gend, wenn das zugehorige Abwasserbauwerk eine primare Abwasseranlage (PAA) ist:
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MANDATORY CONSTRAINT (Baujahr) OR
(FunktionHierarchisch, "#SAA"™);

3.1.6 Plausibilitat der Verwendung des Werts ,,unbekannt*

Bei diversen Attributen kann der Wert ,unbekannt definiert werden. Der Wert ,,unbekannt®
darf nur dann verwendet werden, wenn zum entsprechenden Attribut eine Abklarung durch-
geflhrt wurde, ohne dass ein Ergebnis gefunden wurde. Aus diesem Grund ist es bei
Pflichtattributen nicht zulassig, generell den Wert ,unbekannt* als Liickenfiller zu verwen-
den, um den Datencheck bezliglich der Erflllung der Pflichtattribute zu umgehen.

Bei numerischen Attributen fehlt die Moglichkeit, die Werte auf ,unbekannt” zu setzen. Sinn-
gemass gilt bei numerischen Pflichtattributen der Wert ,0“ (Null) als ,unbekannt®, sofern die
Wertebereichsdefinition dies zulasst. Liegt der Wert ,,0¢ ausserhalb der Wertebereichsdefini-
tion, so wird der minimale Wert als ,unbekannt® angenommen.

Beispiele:

Beim Attribut Haltung.Reliner_Nennweite (Ganzzahl 0 bis 99999) wird der Wert 0 als unbe-
kannt interpretiert. Leer lassen, wenn kein Reliner vorhanden oder Reliner grundsatzlich
noch nicht in den Datensatz eingearbeitet wurden.

Beim Attribut Abwasserbauwerk.Baujahr (guiltiger Wertebereich 1800 bis 2100) wird der Wert
1800 als unbekannt interpretiert. Leer lassen, wenn noch keine Abklarung bzgl. Baujahr er-
folgt ist.

Um zu prufen, dass der Wert ,unbekannt® nicht als Luckenfuller genutzt wurde, werden in
den Datenprifungen statistische Auswertungen im Sinne von Plausibilitatsprifungen erstellt.
Fir jedes Attribut wird analysiert, wie hoch der Anteil an ,unbekannt* ist (fir Text- und auch
fur Zahlenfelder). Uberschreitet dieser Anteil einen bestimmten Grenzwert (z.B. 10%) so wird
eine Warnung ausgegeben und eine Plausibilisierung dieser Werte verlangt.

3.1.7 Klasse Rohrprofil

Der Profiltyp ist als Attribut der Klasse Rohrprofil in den Minimalanforderungen (Datenum-
fang Leitungskataster) enthalten, damit bereits auf dieser Stufe entschieden werden kann,
wie der Durchmesser beschriftet wird. Je nach Profiltyp wird nur eine Dimension (Kreisprofil)
oder es werden zwei Dimensionen (Eiprofil, Rechteckprofil) fir die Beschriftung verwendet.
Wenn der Profiltyp nicht bekannt ist, kann die Beschriftung nicht korrekt abgebildet werden.
Aus diesem Grund ist das Attribut Profiltyp (Klasse Rohrprofil) wie auch HoehenBreitenver-
haeltnis (Klasse Rohrprofil) und das Attribut Lichte_Hoehe der Klasse Haltung fiir primare
Abwasseranlagen (PAA) zwingend.
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3.1.8 3D Attribute

Der Raumdatenpool verwendet neu die 3D Version der Datenmodelle, setzt aber im Moment
die im Objektkatalog mit 3D markierten Attribute auf nicht zwingend.

Im Hinblick auf den vermehrten zwingenden Einsatz von BIM' auch bei Infrastrukturprojekten
und im Untergrund wird fir die Neuerfassung oder Kontrolle von Geodaten stark empfohlen,
diese mit 3D — Koordinaten zu erfassen und die Erfassungssystem entsprechend so zu kon-
figurieren, dass die z-Koordinate nicht geldscht werden muss. Die VSA-DSS stellt neu fir
Koordinaten ein zusatzliches 3D Attribut fir Lage und Geometrie zur Verfugung und fuhrt zu-
satzliche Attribute wie Deckenkote und Machtigkeit, die es erlauben Abwasserbauwerke als
3D Kloétzchen Objekte (Grundflache mit einer bestimmten Héhe (Machtigkeit) abzubilden.

Die komplette Erfassung mit 3D Koordinaten wird flir die nachsten 30-50 Jahre ein unvoll-
standiges Projekt sein, dennoch muss damit angefangen werden und dort wo neue Messun-
gen gemacht werden in 3D erfasst werden. Nicht sinnvoll ist die rickwirkende Aufarbeitung
von bestehenden 2D Daten ohne konkreten Mehrwert oder Synergien.

3.1.9 Beschriftungen
Beschriftungen mit INTERLIS 2 (SIA405_Abwasser)

In INTERLIS 2 ist gegenuber INTERLIS 1 mit dem neu eingeflhrten Datentyp MTEXT die
Eingabe von mehrzeiligem Text moglich. Im Datentyp MTEXT sind die Zeichen ,carriage re-
turn’ (Wagenricklauf), \line feed‘ (Zeilenvorschub) und ,Tabulatorzeichen® im Gegensatz zum
Wertebereich des Datentyps TEXT enthalten.

Die Méglichkeiten von INTERLIS 2 zum Transfer von mehrzeiligen Beschriftungen sollen, so-
weit mit verhaltnismassigem Aufwand umsetzbar, genutzt werden. Bei einer Migration in ein
neues Modell in INTERLIS 2 soll geprift werden, ob bestehende Beschriftungen zu mehrzei-
ligem Text migriert werden kdnnen.

Insbesondere bei Neuerfassungen von Beschriftungen in einem Datenmodell in INTERLIS 2
mussen zusammengehorende Texte in einer (mehrzeiligen) Beschriftung erfasst werden.

Schriftgréssen und Zeilenabsténde

Als Textgrossenkonvention gilt Kapitel 2.3.5 des [MB2015_2015], Grafische Darstellung Ab-
wasser im Referenzmassstab 1:500. Die Textgrossen sind dort in Anzahl Punkten (pt) ana-
log zur Windows-Textgrosse (10 pt = 0.22 cm / 8 pt = 0.18 cm)? definiert.

3.1.10 Organisation und Zustandigkeiten

Fir die Abgrenzung der verschiedenen Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten werden fol-
gende Eigenschaften/Attribute unterschieden:

o Klasse Organisation: Zur Spezifizierung von allen Attributen, die auf eine Organisa-
tion verweisen: EigentiimerRef, BetreiberRef, AusfuehrendeFirmaRef, Traegerschaft-
Ref, Verantwortlicher_AusloesungRef, Stammkarte_BueroRef und Standortgemein-
deRef sowie mit Version 2020 auch DatenherrRef und DatenlieferantRef (neu Bezie-
hung statt Textattribut). Mit Release 2020 werden die Organisationen des Raumda-
tenpools in den VSA Organisationsdatensatz integriert
(www.vsa.ch/models/organisation) und der Raumdatenpool fiihrt keine eigene Liste
der Organisationen mehr.

' siehe z.B. SBB https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/nationale-pro-

gramme/bim.html

2 Hier ist die in Microsoft Office verbreitet verwendete Textgrosse gemeint und nicht die im
Druckgewerbe verbreitete Definition von 1 pt = 1/72 Inch. Sonst werden die Texte zu gross
dargestellt.
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Nachftihrung und Meldewesen des VSA Organisationsdatensatzes sind auf folgender
Seite beschrieben
https://vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/qgenerelle-entwaesserungs-
planung/datenmanagement/

Zur Erklérung:

Alle offentlichen Organisationen, welche fiir die Attribute Eigentiimer und Betreiber
zur Verfligung stehen, inkl. Abwasserverbénde, sind dem Raumdatenpool zu melden,
der diese dann an den VSA einreicht. (Ausnahme bilden eigene Spezialformen, wie
z.B. Mischformen oder Industriekataster).

Der Antrag zur Aufnahme von neuen Organisationen bei anderen Attributen, wie z.B.
Datenlieferanten, also Datenbewirtschafter von GEP- und Katasterdaten (Geometer-
und Ingenieurbliros bzw. Stadte mit eigenen Abteilungen fiir die Datenbewirtschaf-
tung) oder AusfuehrendeFirma sind direkt an VSA zu melden.

Anhang 9 zeigt auf, wie bestehende Organisationen aus dem Transferdatensatz Or-
ganisation 2015 (wie in den Spezifikationen 2.3. definiert) migriert werden sollen.

Folgende Attribute verweisen neu immer auf Eintrage in der Klasse bzw. auf den
VSA Organisationsdatensatz:

Abwasserbauwerk.EigentuemerRef: Rechtlicher Eigentiimer eines Bauwerks.

Hinweis: Bei Gemeinden wurde in der Organisation bisher unterschieden, ob ein Ab-
wasserbauwerk im Eigentum der Gemeinde oder im Eigentum der Gemeinde als "pri-
vate" Eigentiimerin von &ffentlichen Bauten zu attributieren ist. Neu wird diese Unter-
scheidung (ber das Attribut Abwasserbauwerk.Finanzierung gemacht. So wird unter-
schieden, welchem Vermégen die Anlagen von Gemeinden zugeordnet werden miis-
sen. Bisher wurde die Gemeinde zusétzlich als Private Organisation im Organisati-
onsdatensatz gefiihrt, was geméss VSA-Regelung so nicht mehr zul&ssig ist.

Abwasserbauwerk.BetreiberRef: Digjenige Organisation, die das Abwasserbau-
werk betreibt resp. unterhélt. Beispielsweise kann auch der Verband Sonderbau-
werke der Gemeinden betreiben.

Bei Liegenschaftsentwédsserungen sind dies oft Privatpersonen oder geméss Y-Regel
die Gemeinde.

Fiir private Eigentiimer und Betreiber wird in der Regel die Organisation ,Privat” an-
gefiihrt und nicht etwa jede einzelne individuelle Privatperson. In Ausnahmeféllen, bei
wichtigen privaten Eigentiimern und Betreibern, kébnnen die privaten Personen oder
Organisationen auch namentlich angefiihrt werden (z.B. SBB, Swisscom, efc.).

DatenherrRef: Datenherr bezeichnet diejenige Person oder Stelle, die berechtigt ist,
diesen Datensatz zu I6schen, zu dndern, zu verwalten.

Datenherren sind sicher alle Gemeinden und Abwasserverbénde. Dazu im Kanton
Luzern auch die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) fiir die Kantonsstrassen-
entwésserung sowie teilweise die SBB fiir ihre Areale. Dieses Attribut soll darauf auf-
merksam machen, dass bei der Datenverwaltung die Zuordnung von Verantwortung
zu einzelnen Daten ausserst wichtig ist.

Der Datenherr ist der ,,Eigentiimer” eines Daten-Objekts und nicht zwingend auch der
Eigentiimer des Bauwerks der Realwelt. Typischerweise wird eine Tragerschaft als
Datenherr definiert.

DatenlieferantRef: Organisation, die den entsprechenden Datensatz im GIS erzeugt
hat, resp. im Auftrag des Datenherrn den Datensatz verwaltet.

Abwasserbauwerk.Finanzierung: Finanzierungart (Finanzierung geméss GschG
Art. 60a). Wertebereich: oeffentlich, privat, unbekannt. Die Abgrenzung zwischen 6f-
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fentlich und privat ergibt sich durch die Beurteilung, ob das entsprechende Abwasser-
bauwerk liber Abwassergebiihren geméss Art. 60a des Gewdsserschutzgesetzes fi-
nanziert wird (=6ffentlich) oder nicht (=privat).

Dieses Attribut beschreibt ausschliesslich die Finanzierung einer Abwasseranlage.

Die Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung [VSA-Wiki] enthalt in ihrer Beilage 4, Ka-
pitel 6 ,Organisation Datenaustausch® detailliertere Hinweise und Erlauterungen beziglich
der Bedeutung der Zustandigkeiten in der Datenverwaltung und deren Organisation.

Fir den Massnahmenplan GEP sind noch weitere Attribute relevant fir die Bezeichnung der
Zustandigkeiten. Es sind dies Tragerschaft und verantwortliche Stelle fiir die Auslésung einer
GEP-Massnahme (siehe Kapitel 3.2.2).

Eigentuemer- | Betreiber- | Abwasserbauw- Beschreibung

Ref Ref erk.Finanzierung

Gemeinde Gemeinde | oeffentlich Offentliche Kanalisation

Gemeinde Privat privat Gemeinde als privater Eigentimer
(z.B. Schulhausareal)

Privat Gemeinde | oeffentlich Y-Prinzip: Eigentum = Privat,
Unterhalt durch Gemeinde
N.B. Bei Mischformen ab >=50% oef-
fentlicher Finanzierung.

Privat Gemeinde | privat Y-Prinzip: Eigentum = Privat,
Unterhalt durch Gemeinde
N.B. Bei Mischformen unter 50% oef-
fentlicher Finanzierung.

Privat privat privat Privatanlage oder weitere Industrieka-
taster.

Privat privat oeffentlich In der Praxis bisher kein Fall bekannt
— gibt es vermultlich nicht.

Bund Bund oeffentlich Autobahn.
Annahme = Entwasserung wird Uber
Verkehrssteuern (ebenfalls Verursa-
cher-gerechte Gebuhren nach Art
60a.) finanziert

Bund Gemeinde | oeffentlich Autobahn oder weitere Bundesareale,
aber Unterhalt durch Gde geregelt.

Bund Privat privat Anlagen der Armee oder auch SBB

Kanton Kanton oeffentlich Kantonsstrassen
Annahme = Entwasserung wird Uber
Verkehrssteuern (ebenfalls Verursa-
cher-gerechte Gebuhren nach Art
60a.) finanziert

Kanton Gemeinde | oeffentlich Kantonsstrasse oder weitere Kan-
tonsareale, aber Unterhalt durch Gde
geregelt.

Kanton Privat privat Kantonsspital, Zivilschutzanlagen,
Kantonsschulen

Abwasserver- | Abwasser- | oeffentlich Kanal des Abwasserverbands

band verband

Abwasserver- | Privat privat Liegenschaftsentwasserung der ARA

band

Abwasserver- | Gemeinde | oeffentlich Kanal des Abwasserverbands, durch

band Gemeinde betrieben/gereinigt

Gemeinde Abwasser- | oeffentlich Anlagen der Gemeinde, die vom Ab-

verband wasserverband betrieben werden

(zB wichtige Sonderbauwerke)
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Genossen- Genossen- | privat Unterhaltsgenossenschaft [UHG]

schaft _Korpo- | schaft

ration _Korpora-

tion

Genossen- Gemeinde | oeffentlich Y- Prinzip: Eigentum = UHG,

schaft _Korpo- Unterhalt durch Gemeinde

ration Bei Mischformen falls >= 50% oeffent-
licher Finanzierung.

Genossen- Gemeinde | privat Y-Prinzip: Eigentum = UHG,

schaft _Korpo- Unterhalt durch Gemeinde

ration N.B. Bei Mischformen unter 50% oef-
fentlicher Finanzierung.

Tabelle 2: Kombinationen von EigentuemerRef, BetreiberRef und Abwasserbauwerk.Finanzierung

3.2 Zusatzliche Erfassungsgrundsatze Siedlungsentwasserung
(GEP)

Alle im Kapitel 3.1 aufgefihrten Grundsatze fur die Werkinformation Abwasser gelten sinnge-
mass auch fur die Daten der Siedlungsentwasserung.

Fur die Erarbeitung eines GEP sind nebst den Daten zum Kanalnetz, welche grdsstenteils
durch die Werkinformation Abwasser abgedeckt sind, auch Daten zu den Teileinzugsgebie-
ten und Sonderbauwerken sowie zum Massnahmenplan erforderlich.

Die Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] enthalt wichtige Grunds-
atze und Beispiele fur die Erfassung von GEP-Daten und ist entsprechend zu berticksichti-
gen. Der Raumdatenpool Kanton Luzern stitzt sich fur die GEP-Datenbewirtschaftung auf
das Datenmodell VSA-DSS [VSADSS 20202] ab, welches neu inkl. einer Modellerweiterung
auch die Verwaltung der umfassenden Daten von Sonderbauwerken enthalt.

Es ist hier nochmals speziell darauf hingewiesen, dass die Wegleitung Daten der Siedlungs-
entwasserung in Bezug auf die Grundsatze, Hinweise und Erfassungsbeispiele auch fir die
VSA-DSS gilt, selbst wenn diese auf die Verwendung des vereinfachten Datenmodells VSA-
DSS-Mini abgestimmt sind. Das Datenmodell VSA-DSS-Mini wird durch den Raumdatenpool
nicht direkt unterstitzt. Fir die umfassende Verwaltung der Werkinformation Abwasser mit
Angaben zu Betrieb und Unterhalt und der dartber hinaus gehenden GEP-Themen ist die
VSA-DSS-Mini zu wenig umfangreich. Die VSA-DSS-Mini ist speziell auf die Datenabgabe
von GEP-Daten an einen Abwasserverband und den Kanton ausgelegt und nicht auf die Be-
wirtschaftung aller fur die Tragerschaft relevanten Daten eines GEPs.

Far die Nachfihrung von GEP-Daten ist es erforderlich, ein Datenbewirtschaftungskon-
zept zu definieren, welches festlegt, wie der Datenaustausch wahrend und nach der GEP-
Bearbeitung organisiert ist. Neben Kapitel 4.5 enthalt die Beilage 4 der Wegleitung Daten der
Siedlungsentwasserung [WLDATENSE] hierfur im Kapitel 6 ,Organisation Datenaustausch®
wichtige Hinweise.

Der Raumdatenpool definiert den minimalen Datenumfang fur die GEP-Daten im Format
INTERLIS 2 (siehe auch Anhang 6). Es gibt kein Datenmodell fiir die GEP-Daten in
INTERLIS 1.
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3.2.1 Stammkarten zu Sonderbauwerken

Der Raumdatenpool legt fur die Verwaltung der Daten der Sonderbauwerke fest, wie der
Austausch der Daten zu Sonderbauwerken erfolgen muss.

Mit Release 2020 sind die bisher separat geflihrten Klassen Stammkarte, Biol_oekol Ge-
samtbeurteilung und Gesamteinzugsgebiet in die VSA-DSS integriert worden.

Die kompletten Daten der Sonderbauwerke werden damit im gleichen Modell DSS_2020 ver-
waltet und transferiert. Auf die separate Erfassung von Stammkarten (Excel, PDF etc.) wird
im Kanton Luzern verzichtet.

Zur Qualitatskontrolle soll vor der Abgabe der Datensatz nach VSA-DSS Mini konvertiert und
gesichtet werden. Im VSA-DSS Mini sind die Informationen nach Stammkartenklassen grup-
piert. Dazu kann der VSA GEP-Datenchecker (Transformation DSS2MINI) genutzt werden.

3.2.2 Massnahmenplan

Die Klasse Massnahme ist im Objektkatalog der [WLDATENSE] beschrieben und auch im
INTERLIS-Format vorhanden (Klasse Massnahme). Der Raumdatenpool legt in Anhang 6
fest, welche Attribute der Klasse Massnahme zum minimalen Datenumfang GEP gehéren.
Mit Release 2020 wurde die Klassen Massnahme in die VSA-DSS integriert und ist keine se-
parate Modellerweiterung mehr.

Fir die Bezeichnungen von Massnahmen und weitere entsprechende Erfassungsgrundsatze
gibt die [WLDATENSE] die entsprechenden Hinweise. Die Organisation (vgl. auch Kapitel
3.1.9) stehen auch fur die Definition gultiger Tragerschaften (Attribut TraegerschaftRef) und
verantwortlicher Stellen fur die Auslésung (Attribut Verantwortlich_AusloesungRef) von Mas-
snahmen zur Verfiigung und sollen von dort her referenziert werden

3.2.3 Modellerweiterung VSA-KEK

Grundlage fiir den Austausch dieser Daten ist das Datenmodell VSA-KEK (siehe VSA-
Richtlinie ,Optische Inspektion von Entwasserungsanlagen: Schadenscodierung und Daten-
transfer* [VSA_2019]). Dieses Datenmodell ist als Erweiterung zu SIA405 Abwasser konzi-
piert.

Eine detaillierte Beschreibung zur Anwendung des Datenmodells VSA-KEK ist in der Doku-
mentation zur VSA-DSS enthalten (siehe Dokument , Transferdatensatz INTERLIS 2: Erldu-
terungen inkl. Ablauf Transfer Optische Inspektion (VSA-KEK)®).

3.2.4 Abwasserentsorgung im landlichen Raum (ALR)
VSA-ALR: Klassen fiir Daten der Abwasserentsorgung im ldndlichen Raum

GEP-Daten zur Abwasserentsorgung im landlichen Raum kénnen mit der in Release 2020
integrierten Erweiterung ALR erfasst werden

3.2.5 Melioration

VSA-Melioration ist ab Release 2020 in die VSA-DSS integriert. Fur die Abbildung von Meli-
orationsleitungen (und nur dort) stehen folgenden zuséatzlichen Attribute zur Verfligung:

Klasse Kanal:

'@ comment = "Zur Unterscheidung der Funktion einer Leitung bei Meliorati-
onen (Entwasserungen)"
FunktionMelioration: (
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1@ comment = "Keine seitlichen Einmiindungen. Nicht gelocht. Nur
Transport"

Hauptkanal,
'@ comment = "Falls gelocht, geschlitzt oder gestossen, dann Funkti-
onHydraulisch = Sickerleitung - falls geschlossen, dann FunktionHydraulisch

= Drainagetransportleitung. Mit seitlichen Einmiindungen. Drainage und
Transportfunktion"

Sammelkanal,

1@ comment = "Drainagefunktion. gelocht, geschlitzt oder gestossen.
In der Regel keine seitlichen Einmiindungen"

Sauger,

unbekannt

) ;

1@ comment = "Beschreibung des oberliegenden Materials bei Saugern"
Sickerung: (
andere,
Holzschnitzel,
Sickerkies,
unbekannt

);

Klasse Versickerungsanlage

!''@ comment = "Beschreibung des oberliegenden Materials bei Sickerschlit-
zen. Fir Modellierung Sickerschlitze siehe Hinweise Titelblatt."
Fuellmaterial: (
andere,
Holzschnitzel,
Sickerkies,
unbekannt

);
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Spezifikation fir die Datenbewirtschaftung

Datenhaltung GeoShop

4 Datenhaltung GeoShop

4.1 Einleitung
GeoShop

Der Raumdatenpool Kanton Luzern betreibt eine Plattform fir die Koordination, den Aus-
tausch und die Zuganglichkeit raumbezogener Daten. Diese Plattform basiert auf dem Pro-
dukt GeoShop. Alle Geodaten werden auf dem zentralen GeoShop-Server im systemneutra-
len INTERLIS-Format als Kopie gespeichert.

Dieser Datenpool flir eine oder mehrere Organisationen hat vor allem in heterogenen
Systemumgebungen den Vorteil, dass bei einem Systemwechsel nur eine Schnittstelle ange-
passt werden muss (Schnittstelle neues System - GeoShop).

Nutzung INTERLIS-Dateien (ili)

Bis der SIA seine Datenmodelle im eigenen Repository verédffentlicht hat, gilt: Die Nutzung
der INTERLIS-Modelldateien ist lizenzpflichtig! Die ili-Dateien kdnnen unter schriftlicher Be-
statigung des Lizenzerwerbs bei der Geschéaftsstelle des Raumdatenpools Kanton Luzern
bezogen werden. Die Modelldateien und darauf basierende abgeanderte Versionen dirfen
nicht weitergegeben werden.

4.2 Datenhaltung GeoShop

Da die Datenmodelle des GEP, der Wl und des LK Abwasser aufeinander aufbauen, wurden
auf dem GeoShop LU automatische Konversionen in die Datenmodelle mit geringerem Um-
fang implementiert. D.h. werden Daten im DSS Model hochgeladen werden damit auch die
WI und der LK Abwasser damit bedient. Analog gilt, wenn WI Abwasser hochgeladen wer-
den, werden die Daten automatisch in den LK Abwasser konvertiert.

4.2.1 Leitungskataster

Es kdnnen zurzeit fur den Leitungskataster Daten gemass dem eigenstéandigen Dokument
des Raumdatenpools ,Spezifikation Datenaustauschmodelle Leitungskataster alle Medien /
Werkinformation Wasser" auf den GeoShop gespielt werden.

SIA405_|LKMap fir den Upload des Leitungskataster Abwasser wird nicht unterstitzt. Far
den Upload des Leitungskatasters werden die gleichen Modelle wie fir die Werkinformatio-
nen verwendet (siehe Kapitel 4.2.2).

4.2.2 Werkinformation Abwasser und Siedlungsentwasserung (GEP)

Es kénnen zurzeit folgende Daten fur die Werkinformation Abwasser und Siedlungsentwas-
serung (GEP) auf den GeoShop gespielt werden (vgl. Abbildung 5 und Tabelle 1):

INTERLIS 2

= SIA405 ABWASSER 2015 _LV95

= SIA405 ABWASSER 3D 2015 LV95
= SIA405 ABWASSER 2020 LV95

= SIA405 ABWASSER 3D 2020 LV95
= SIA405 Fernwirkkabel 2012 LV95

= SIA405 Fernwirkkabel 3D_2012 LV95
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= SIA405 Schutzrohr 2012 _LV95

= SIA405 Schutzrohr 3D 2012 LV95
= VSA DSS 2015 LV95

= VSA DSS 3D 2015 LV95

= VSA DSS 2020 LV95

= VSA DSS 3D 2020 LV95

= VSA Massnahmen 2015 LV95

= VSA Stammkarten 2015 LV95

Datenfliisse Werkinformationen Abwasser und GEP

Datenupload GeoShop

S51A405_ABWASSER_2015

Datenhaltung GeoShop

SIA405_ABWASSER_3D_2015

SlA405_ABWASSER_2020

S14405_ABWASSER_3D_2020

S51A405_ABWASSER_2015

SIA405_ABWASSER_3D_2015

SlA405_ABWASSER_2020

S1A405_Fermwirkkabel 2012

S14405_Femnwirkkabel_3D_2012

SIa 405 _Schutzrohr_2012

SIA405_Schutzrohr_3D_2012

— ]
oWy iﬁv— !

SIA405_ABWASSER_3D_2020

SIA405_Femwirkkabel 2012

514405 _Femwirkkabel_3D_2012

514405 _Schutzrohr_2012

S51A405_Schutzrohr_3D_ 2012

Abbildung 5: Realisierungsstand GeoShop 2021.

Geoportal Luzerner

Gemeinden

Werkinformationen Abwasser

——T—
V5A_DSS5_2015 1 V5A_DSS5_2015
N
-
VSA_DSS5_3D_2015 T VSA_DSS_3D_ 2015
VSA_Massnahmen_2015 AP-1— VSA_Massnahmen_2015
(— |
VSA_Stammkarten_2015 Hot VSA_Stammkarten_2015
[Erweiterungsmadell) o [Erweiterungsmodell)
V5A_DSS5_2020 > V5A_DSS5_2020
[inkl. Mazs=nahmen + Stammiarten) | — (inkl. Mazsnahmen + Stammkarten) —» Datenfluss vorhanden
- #  Datenfluss neu
V5A_DSS_3D_ 2020 - > V5A_DSS_3D_2020 Z Datenmodell neu
[inkl. Massnahmen + SEmmkarten) I (inkl. Massnahmen + S=mmkarten) I:I Datenmaodell in INTERLIS 2
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Datenhaltung GeoShop

4.3 Benennung der INTERLIS-Transferdateien (fiir den Upload)

Fur den Datenupload der INTERLIS-Dateien auf den GeoShop werden die INTERLIS-Datei-
namen mit dem Kiirzel des entsprechenden Mediums ****..abw.xtf (INTERLIS 2) versehen.
(siehe Handbuch Upload GeoShop: http://www.raumdatenpool.ch/Doku-

mente/RDP_Handbuch Upload GeoShop.pdf)

4.3.1 Kommunale Ver- und Entsorgungsbetriebe (Datenherr Gemeinde)

<Grundbuchkirzel>_<Medium>..xtf (z.B. butt_abw.xtf)

= Abwasser: Grundbuch-Klrzel_abw.xtf
=  Fernwirkkabel Abwasser: Grundbuch-Kirzel_fwa.xtf!
= Schutzrohr Abwasser: Grundbuch-Kiirzel_sra.xtf’
=  Siedlungsentwasserung: Grundbuch-Kirzel_dss.xtf
= Massnahmenplan GEP: Grundbuch-Kiirzel_mnp.xtf?
=  Stammkarte GEP: Grundbuch-Kiirzel_stk.xtf

Fernwirkkabel und Schutzrohre: siehe Spezifikation Datenaustauschmodelle Leitungskatas-
ter alle Medien und Werkinformation Wasser (Seite 8).

4.3.2 Abwasserverbande (Datenherr Verband)

< Verbandskurzel >_abw.xtf (z.B. ront_abw.xtf, ara-wigg_abw.xtf)
< Verbandskiirzel >_fwa.xtf’

< Verbandskiirzel >_sra.xtf"

< Verbandskirzel >_dss.xtf

< Verbandskiirzel >_mnp.xtf?

< Verbandskiirzel >_stk.xtf

Liste aller Verbandskiirzel sieche Anhang 10.

4.4 Datencheck

Beim Datenupload der Modelle der Werkinformationen in den GeoShop wird die Einhaltung
der Pflichtattribute (siehe auch Kapitel 3.1.5) gepruft und die Daten werden bezuglich Voll-
standigkeit und Plausibilitdt gecheckt.

Beim Datenupload der GEP-Modelle wird zusatzlich der VSA-Datenchecker durchgefihrt,
welcher die Daten gemass Prifregeln [WLDATENSE] auf ihre Plausibilitat pruft. Der Absen-
der erhalt ein Log-File mit Fehlermeldungen, Warnungen und Hinweisen sowie Angaben zu
fehlenden Informationen.

Neben den LOG-Files zu den Prifregeln wird in den Resultaten des VSA-Checkers eine
Konversion der Daten im Modell VSA-DSS-mini mitgeliefert.

" Neu eingefiihrt mit [SIA405_2012].

2 Benennung mit diesen Klrzeln nur wenn in separatem Modell Massnahme (Version 2015) geliefert
wird.

3 Benennung mit diesen Kiirzeln nur wenn in separatem Modell Stammkarte (Version 2015) geliefert
wird.
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Beim erfolgreichen Datenupload erhalt der Absender eine entsprechende Bestatigung.

Zudem stellt der Raumdatenpool einen Checkservice [CHECKLU] auf seiner Webseite zur
Verfligung. Mit diesem Service kdnnen die Daten bereits vor dem Upload geprift und allen-
falls korrigiert werden.

Die Daten kénnen formell korrekt sein, aber insbesondere bei der Zusammenfihrung von
Datensatzen (vor allem bei Beschriftungen) unterschiedlicher Datenlieferanten kann es zu
Uberschneidungen bei der Darstellung kommen (siehe dazu auch Kapitel 4.5).
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4.5 Organisation Datenaustausch

4.5.1 Datenverwaltung GEP (Teilprojekte = Rollen)

Bei der Bearbeitung respektive Nachfuhrung eines GEP sind meist mehrere Teilprojekte be-
troffen. In der Organisation des Datenaustauschs bei diesen Nachfuhrungen stellt sich haufig
die Frage, wie damit umgegangen werden soll, wenn mehrere Datenlieferanten involviert
sind. Die Zustandigkeiten kdnnen hierbei in der Regel nicht alleinig durch eine rdumliche Auf-
teilung organisiert werden und konnen von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Dies hat auch
einen Einfluss auf die Datenhaltung im GeoShop. Sie sind daher eindeutig festzulegen damit
eine reibungslose Datenhaltung im GeoShop mdglich ist.

Fur die Nachfiihrung eines GEP-Teilprojekts muss zunachst das Teilprojekt Datenbewirt-
schaftung fur den oder, falls mehrere GEP betroffen sind (z.B. bei einem Verbands-GEP),
die entsprechenden GEP bekannt sein.

Um dieses sinnvoll umzusetzen ist ebenfalls sinnvoll, die Antworten zu den Fragen aus dem
Teilprojekt Organisation der Abwasserentsorgung zu kennen, damit die Beziehungen
zwischen Gemeinden und Verband geklart sind.

Aktua- Zeitlicher Ablauf

Teilprojekte Erlduterungen

lisierung | Janr1|Jahr2 | ...
Die Gesamtleitung regelt die Projektorganisa-
Gesamtleitun Dauer- o tion des GER definiert die Vorgaben flr die ein-
g aufgabe zelnen Teilprojekte, schreibt ggf. die Leistungen
(1] aus und sichert die Qualitatskontrolle.

. alle || Diese Teilprojekte definieren wichtige Rand-
Organlsatjton der Ab- 10-15 bedingungen flr die Projektorganisation und
ksl Jahre [ fur die technische Bearbeitung der Ubrigen

alle (2] Teilprojekte. Gewisse Grundsatzentscheidun-
Datenbewirtschaftung | 10-15 \I gen daraus S|r_1d unab%ngbar fur das Teilpro-
Jahre v ‘ ‘ jekt Gesamtleitung >@.

Abbildung 6:  Organisatorische Teilprojekte geméss Musterpflichtenheft GEP [VSA Muster]

Da die Organisation des Datenaustauschs vom konkreten Fall abhangig ist, kann der Raum-
datenpool keine allgemein gultigen Regeln festlegen.

Gemeinden verfiigen Uber unterschiedliche Handlungsspielrdume. Gréssere Gemeinden mit
einer ausgepragten funktionalen Ausdifferenzierung ihrer Verwaltung verfigen Uber einen
deutlich grésseren Handlungsspielraum als kleinere Gemeinden, bei welchen von wenigen
Personen mehrere Aufgaben gleichzeitig wahrgenommen werden missen. Fur eine erfolg-
reiche Datenorganisation ist es wichtig, die personellen und finanziellen Ressourcen vorzu-
sehen, die zur Erfullung der festgelegten Qualitdtsanforderungen erforderlich sind.

Bei der GEP-Bearbeitung ist zu klaren, ob die bestehenden Erfassungssysteme fur die
Werkinformation Abwasser des oder der Ingenieurbiros in der Lage sind, die zusatzlichen
GEP-Daten (einerseits im Subsystem Kanalnetz und andererseits fur den gesamten GEP) zu
erfassen und zu verwalten oder ob Daten mit einem zweiten System ausgetauscht und/oder
abgeglichen werden missen. Hier gibt es i.d.R. drei mogliche Varianten:

a) bisheriges System flr die Werkinformation Abwasser bietet die Moglichkeiten, auch
die Daten des GEP zu verwalten;

b) bisheriges System bietet keine Méglichkeiten die zusatzlichen Daten zu verwalten:

b1) Datenexport in ein neues System, welches Anforderungen an den GEP er-
fallt; oder

b,) Parallele Datenhaltung mit Abgleich der Datenbestande zwischen den bei-
den Systemen.
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Damit dies funktioniert muss folgendes geregelt werden:
- Wer darf welche Daten (Attribute) andern / 16schen / erstellen?

- Wie wird sichergestellt, dass beim Abgleich neue / geldschte / bestehende /
veranderte Objekte erkannt werden?

- Was geschieht in diesen Fallen?

Die Fragen mussen sowohl fur die Werkinformation Abwasser (Norm SIA 405) als auch fir
die gesamte VSA-DSS beantwortet und die entsprechenden Zustandigkeiten im Teilprojekt

Datenbewirtschaftung geregelt werden.

Aufteilung mittels Rollen

Nebst der Abgrenzung der verschiedenen Verantwortungen und Zustandigkeiten (siehe Ka-
pitel 3.1.10) wird mit den sogenannten Rollen definiert, wer welche Daten innerhalb einzelner
Klassen bearbeiten darf. Damit wird sichergestellt, dass die Daten in der geforderten Qualitat

nur einmal erfasst und nachgefiihrt werden.

Folgende Rollen kénnen z.B. vorgegeben werden:

o WI Abwasser: Fir die Erstellung und Nachfilhrung des Abwasserkatasters (Werkin-
formation Abwasser) beauftragtes Ingenieurbiro.

e GEP Ingenieur: Fur die Erstellung und Nachfiihrung des GEP (oder einzelne Teilpro-

jekte davon) beauftragtes Ingenieurbdiro.

¢ Falls nicht alle GEP-Teilprojekte vom gleichen Biro erfasst und bearbeitet werden, ist
hier weiter zu unterteilen (z.B. Fachingenieur Betrieb und Unterhalt). Wichtig ist, dass
am Schluss die durch den Fachingenieur erarbeiteten Sachinformationen (z.B. GEP-
Attribute oder auch Datensatze wie VSA-KEK) in den Originaldatensatz GEP wieder

eingepflegt werden.

Dies ergibt eine Matrix, in welcher die Zustandigkeiten auf die effektiven Blros verteilt darge-
stellt werden. Diese mussen flr die Ersterfassung als auch anschliessend fur die Nachfuh-
rung geregelt werden.

Datenlieferant

GEP Ingenieur und

(Rolle) WI Abwasser : :
Fachingenieur

Datenherr
Gemeinde A Ingenieurbiro A Ingenieurbiro A
Gemeinde B Ingenieurbiro B Ingenieurbiro C

. Ingenieurbtiro C
Gemeinde C Ingenieurbiiro B _ .

Fachingenieur B&U

Verband A Ingenieurbiiro B Ingenieurburo C

Kantonale Stelle Z

Kantonale Stelle Z

Tabelle 2: Beispiel fiir eine mégliche Definition der Zusténdigkeiten mittels Rollenaufteilung.

Beispiele:

In der Gemeinde A fihrt das Ingenieurbiro A sowohl die Werkinformation Abwasser der Ge-

meinde als auch den gesamten GEP.

In der Gemeinde B flhrt Ingenieurbiro B die Werkinformation Abwasser, die restlichen Da-

ten fur den gesamten GEP werden aber vom Ingenieurbiro C erfasst.
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Die Kantonale Stelle Z (z.B. vif) fuhrt die Werkinformation Abwasser fir die Kantonsstrassen
selbstandig. Die Schachte und Kanale werden hier z.B. mit Eigentuemer = ,Dienststelle_Ver-
kehr_und_Infrastruktur (Dienstelle Verkehr und Infrastruktur, vif) attributiert.

Fur Organisationen sind die vorgegebenen Bezeichnungen bzw. OID’s zu verwenden —
siehe Kapitel 3.1.10

Diese Rollen sind bis auf Stufe Attribut zu klaren. Besondere Beachtung ist den Attributen zu
schenken, die fachlich vom GEP Ingenieur oder Fachingenieur definiert werden, aber in den
Stammdaten des Kanalnetzes verwaltet werden. Im Speziellen dann, wenn die (fachliche)
Rolle bei der Bearbeitung der Daten nicht direkt wahrgenommen werden kann und physisch
operativ eine andere Person die Daten im Mastersystem der Werkinformationen anpasst o-
der korrigiert.

Dies sind insbesondere:
e Abwasserbauwerk.Baulicher_Zustand
e Abwasserbauwerk.Finanzierung
e Abwasserbauwerk.FunktionHierarchisch
o Abwasserbauwerk.Sanierungsbedarf
o Abwasserbauwerk.Zustandserhebung_Jahr
e AbwasserbauwerkFunktionHydraulisch

o Abwasserknoten.Lage — hier insbesondere in Spezialbauwerken und zusatzliche Ab-
wasserknoten bei Wehren und Pumpen.

e Abwasserknoten.Rueckstaukote |st
e Einleitstelle.Relevanz

e Haltung.Fliesszeit_Trockenwetter

e Haltung.Hydr_Belastung_lIst

e Haltung.Reliner_*

e Haltung.Verlauf

e Haltung.Wandrauhigkeit

e Kanal.Nutzungsart_geplant

e Kanal.Nutzungsart_|Ist

¢ Rohrprofil.Bezeichnung, Rohrprofil.Profiltyp, Rohrprofil. Hoehenbreitenverhaeltnis
(insbesondere bei speziellen Profilen (Eiprofil, Spezialprofil, ...), die nicht schon vor-
gegeben sind)

Die Regelung dieser Rollen bis auf Attributstufe gilt nicht nur bei der Erfassung, sondern
auch bei der Nachfiihrung. Dies bedeutet auch, dass Anderungen bei solchen Attributwerten
(festgestellt vom GEP-Ing) durch die ABW-Katasterstelle in den Daten eingepflegt werden
mussen (bendtigt entsprechende Absprache zwischen GEP-Ing. und der ABW-
Katasterstelle)

Seit 2020 stellt der VSA eine Vorlage fiir die Erstellung des Datenbewirtschaftungskon-
zeptes zur Verfugung, welches alle wichtigen Fragen und zu definierenden Punkte auflistet.
Verschiedene Textbausteine in der Vorlage helfen dem Datenherrn und dem beauftragten
Ingenieurbiro dabei. Die Vorlage kann gratis im VSA-Shop heruntergeladen werden:
https://vsa.ch/Mediathek/datenbewirtschaftungskonzept-vorlage
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t v S A

VORLAGE DATENBEWIRTSCHAFTUNGSKONZEPT

Version 1, 2020

Abbildung 7: Datenbewirtschaftungskonzept, Vorlage: Der Datenbestand Siedlungsentwésserung
muss verschiedene Anforderungen erfiillen und (ber definierte Prozesse und Zustan-
digkeiten aktuell gehalten werden. Das vorliegende Dokument soll die Datenherren bei
dieser Aufgabe unterstiitzen.

4.5.2 Uberschneidende Datenverwaltung WI Abwasser (Datenherr)

Das Attribut Datenherr bestimmt, welche Person oder Stelle berechtigt ist, diesen Datensatz
zu léschen, zu andern, zu verwalten (siehe auch Kapitel 3.1.9). Damit z.B. ein Abwasserbau-
werk an der Gemeinde oder Operatsgrenze nicht doppelt erfasst wird ist es korrekt zu attri-
butieren und auch in z.B. der Datenbank der Nachbargemeinde auch so zu fuhren (und nicht
erneut zu erfassen):

a) Das Attribut DatenherrRef ist gemass geklarter Eigentimerschaft abzufllen
b) Das Objekt erhélt eine eindeutige stabile OID, die vom Datenherrn erstellt wird
c) Dieser definiert auch die Bezeichnung

Bei einer Zusammenfuhrung von zwei Datensatzen werden jeweils nur diejenigen Objekte
Ubernommen, bei denen der Datenlieferant mit dem Datenherrn libereinstimmt. Bei einem
Reimport von Fremddaten werden nur diejenigen Objekte Uberschrieben, bei denen Daten-
lieferant = Datenherr
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4.5.3 Daten und Teilprojekte

Der neue Anhang 7 Daten zu den Teilprojekten listet auf, welche Daten fur welches Teilpro-
jekt an den Raumdatenpool abzuliefern sind und fir die Visualisierung im Geoportal notwen-
dig sind

Anhang 15 zeigt neu auch das verwendete Darstellungsmodell fur jedes Teilprojekt im Detail.
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5 Klassendiagramm SIA405 ABWASSER_LV95_2020 (LK)

Legende:

Minimalanforderungen Leitungskataster
Attribute mit RefAttribute aus einer Beziehung. Mit* gibt es einzelne Ausnahmen fur zwingend, siehe Modelldatei

Assoziation
€ Komposition
Vererbung

Organisation

OID

Abwassernetzelement
OID
AbwasserbauwerkRef*

Bemerkung
Bezeichnung
DatenherrRef
DatenlieferantRef
Letzte Aenderung

Abwasserknoten Normschacht
ARA_Nr Haltung Amphibienausstieg
Hoehengenauigkeit vonHaltungspunktRef Dimension
Lage nachHaltungspunktRef Dimension2
Rueckstaukote E?herT'-\fl?f ) " ENEe
iesszeit_Trockenwetter :
Sohlenkote Hydr Belastung_ st Haltungspunkt IIir::tﬁkr;ietntlonsmoeg-
Innenschutz AbwassernetzelementRef Material
LaengeEffektiv Auslaufform
Lagegestimmung / Bemerkung Oberflaechenzulauf
Leckschutz Bezeichnung
Lichte Hoehe Hoehengenauigkeit
Material Kote Versickerungsanlage
Plangefaelle Lage Art
Reliner_Art Lage_Anschluss Beschriftung
Reliner_Bautechnik Rohrverschluss_Kappe Dimension1
Reliner_Material DatenherrRef Dimension2
) Reliner_Nennweite DatenlieferantRef Fuellmaterial
Rohrprofi Reibungsbeiwert Letzte_Aenderung GWnDistanz
OID Ringsteifigkeit Maengel
Bemerkung Notueberlauf
Bezeichnung i Verlauf Saugwagen
HoehenBreitenverhaeltnis Wandrauhigkeit Schluckvermoegen
Profiltyp Versickerungswasser
DatenherrRef T Wasserdichtheit
DatenlieferantRef Wirksameflaeche
Letzte Aenderung
Haltung_Text
HaltungRef
Textinhalt
TextPos Kanal
TextOri
TextHali Bettur)g_U-mhueII.ung
TextVali Funkt!onHlerarchlsch
Plantyp Funkt!onHyd_raull_sch
Bemerkung FunktionMelioration
Nutzungsart_|st
Nutzungsart_geplant
Rohrlaenge
Sickerung
Spuelintervall
Verbindungsart

Bemerkung
Bezeichnung
Gemeindenummer
Kurzbezeichnung

Organisationstyp

Status

uiD

DatenherrRef

DatenlieferantRef
Letzte_Aenderung

Abwasserbauwerk

OID
EigentuemerRef
BetreiberRef
Akten

Baujahr
Baulicher Zustand
Baulos
Bemerkung
Bezeichnung
7,‘5{ Bruttokosten
Detailgeometrie
Ersatzjahr
Finanzierung

Sanierungsbedarf
Standortname
Status

————>| Subventionen

WBW_Basisjahr
WBW_Bauart

Zugaenglichkeit

DatenherrRef
DatenlieferantRef

Inspektionsintervall

Wiederbeschaffungswert

Zustandserhebung_Jahr

Letzte Aenderung

A

Abwasserbauwerk_Text

AbwasserbauwerkRef
Textinhalt

Einleitstelle

Spezialbauwerk

Gewaesserab-
schnitt_Kanton
Gewaesserlaufnummer
Hochwasserkote
Relevanz

Terrainkote
Wasserspiegel_Hydraulik

Amphibienausstieg
Bypass

Funktion
Interventionsmoeglich-
keit

Notueberlauf
Regenbecken_Anord-
nung
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Bemerkung

Deckel
Deckelform
Durchmesser
Entlueftung
Fabrikat
Kote
Lage

BauwerksTeil Lagegenauigkeit
Material

oIb Schlammeimer

AbwasserbauwerkRef

Bemerkun Verschluss

g

Bezeichnung

Instandstellung

DatenherrRef Bankett

DatenlieferantRef Art

Letzte Aenderung

Einstiegshilfe

Art

Trockenwetterfallrohr

Trockenwetterrinne

Durchmesser

Material




6 Klassendiagramm VSA-DSS: DSS / DSS_3D (2020)

Das aktuelle Klassendiagramm VSA-DSS findet sich auf https://vsa.ch/wiki/objektkataloge-und-klassendiagramme-2020
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